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                             P� edstavení našich výrobk�  GALUX 

 
·  Dodavatelem je  spole� nost Urz� dowski Sp. z o.o., která je registrována  na trhu od 

roku 1989. Sídlo a továrna je v m� st�  Zi� bice-Polsko.  
·  Firemním zástupcem na � eském trhu  je  obchodní firma GALUX – d� ev� ná okna a 

dve� e.   I� O: 60451432  
 

 URZ� DOWSKI  (www.Urzedowski.pl)   
-je polským výrobcem  oken , dve� í, parapet� , d� ev� ných podlah a gará�ových vrat  vysoké 
kvality  z kvalitních d� evin I.t� ídy  MERANTI (Malajsie), MAHAGON (Afrika)  a  evropský 
DUB (FIX i napojovaný). Okna a vchodové dve� e v profilu JU-88 mm. 
 
Vysoce zautomatizovaný proces obráb� ní  d� evin s pou�itím profesionálního ná� adí je  
výsledkem d� kladného a p� esného opracování  s p� esností  dvou desetin milimetr�  (0,2 mm ). 
Kvalitu svých truhlá� ských  výrobk�  vystavuje firma Urz� dowski (GALUX) ka�doro� n�  na 
veletrzích  For Arch Praha, dále pak na stavebních veletrzích v Plzni, Brn� , Pardubicích, 
Lounech, Liberci, Karlových Varech a jiných . 

 
NENAPOJOVANÝ HRANOL 
V�dy lepený hranol v prvot� ídní kvalit�  v�dy                            550 - 650kg/m3 - white meranti 
bez podélného napojení na ploše a� do 3 metr� .                      650 - 800 kg/m3 - dub  
                                                                                                  600 - 650 kg/m3 - mahagon  

Galux-d� ev� ná okna a dve� e 
Firemní prodejna  
Plze� ská 485 
Král � v Dv� r (okres Beroun) 
tel.: 724 455 625,725 667 441-2 

LUXUS ZA CENU 
STANDARDU 



                                                                                                    
 

 
 
 
 

Povrchová úprava oken:  
Lakování je ve t� ech etapách ekologickými laky produkce firmy SIGMA (Holandsko) 
A)Prvním krokem je impregnace namá� ením. Je to impregnát laku zabezpe� ující ochranu 
d� eva ješt�  p� ed slo�ením jednotlivých díl�  okna, dve� í, to znamená, �e ochrana je i mezi 
spoji. 
B) Nanesení druhé a základní vrstvy laku  , po vyschnutí se dostává d� evu i pot� ebná 
hladkost 
C) Poslední etapa lakování je pod vysokým elektrostatickým tlakem, který zabezpe� í 
dokonalý a správný odstín a lesk. Po nanesení poslední vrstvy nastupuje etapa n� kolika 
hodin sušení 
         

 
Parapety    

             jsou z d� eviny MAHAGON, MERANTI A DUB   
              v r� zných  tvarech i odstínech . Vrchní vrstva  
             m� �e být z d� eviny oken, aby barva byla souhlasná 
            s okny. 

 
 
 
     
 
  Nositelem záruky   

je spole� nost Urz� dowski Sp. z  o.o. Na své výrobky poskytuje 
v sou� asné dob�   záruku 5 let . (P� ipravuje se  prodlou�ení  záruky 
na 10 let.).  

 
 
Kování i t � sn � ní  
je od p� edního výrobce GU -Gretsch Unitas (N� mecko)  

Okna  GALUX   v profilu JU- 68 mm  

 jsou vyráb� na  s obvodovým kováním  GU UNI-JET zabezpe� ující:  
 -  správné zav� ení  k� ídla do rámu po celém obvod� , 
 -  blokádu p� ed nesprávným polo�ením kliky okna, 



 -  zdviha�  k� ídla - lehké otvírání/zavírání také rozm� rných oken 
 -  dlouhodobé pou�ívání – zabezpe� ení proti korozi 

 

Okna Galux ORO v profilu JU-88 mm  

 Nabízíme mo�nost pou�ití  soustavy s trojsklem, se dv� ma vzduchot� snými mezerami  
vypln� nými kryptonem, nebo argonem dle výb� ru zákazníka, které redukují tepelné ztráty v 
porovnání  s klasickým �ešením izola� ního dvojskla o polovinu. Sou� initelem prostupu tepla 
U=0,5W/m²K a zlepšením indexu redukce hluku v porovnání s tradi� ním � ešením (U=1,1) se 
ušet� í 54% tepla, které  uniká p� es sklo.   

 

 

·  N� kte� í výrobci nabízí okna dvouk� ídlá OS + O (otvírav�  sklopná+ otvíravá) kdy 
pouze na k� ídle OS je namontováno kování obvodové. U oken GALUX montujeme 
obvodové kování  na obou k� ídlech – stabilní a rovnom� rné dov� ení k� ídla  do rámu 
po celém obvodu. 

Ka�dé okno  se systémem OS (otvírav�  sklopné ) má ji� standardn�  v k� ídle  
mikroventilaci. 

Vchodové dve � e v profilu JU-88 mm  

Široký výb� r vzor�  a barev. Mo�né také vlastní návrh vzoru dve� í. Ve d� evinách 
MERANTI, DUB, MAHAGON. Vše v masivním provedení. 

Jako první v Polsku – a zatím jako jediní - Vám nabízíme profil s hloubkou 88 mm. Námi 
zkonstruovaný, pevný a stabilní profil dává záruku dlouhodobého a správného fungování 
dve� í.  Náš profil jako jediný v Polsku vlastní ve standardu ší� ku 160 mm, ne 145 mm, jako 
mají jiní výrobci. Má to vliv na jeho dobrou stabilitu – je to nejstabiln� jší profil na 
Polském a � eském trhu vchodových dve� í.  

Nabízíme sestavu skel napln� nou argonem, která se skládá ze skla t� ídy P4(bezpe� nostní 
sklo) a kaleného skla ESG. Takováto sestava skel výrazn�  zvyšuje bezpe� nost. Bez 
proskleného vzoru jsou k� ídla dve� í vypln� ny tepeln�  izola� ní PUR p� nou. 

Ve standardním provedení je t� íbodový zámek, záv� sy Simonswerk, hliníkový práh, 
vzor s prosklením, nebo kazetou a systém proti násilnému vniknutí v konstrukci. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interierové dve� e 

Široký výb� r vzor�  a barev. Mo�né také vlastní návrh vzoru dve� í. 

 V  d� evinách DUB v masivním provedení. 

 



 
 

 
 
 



 
                             Gará�ová vrata GATOR  

 
Jako první na našem trhu Vám nabízíme gará�ová vrata ve vzoru vchodových dve� í. 
Vrata jsou celovýklopná, které lze vyrobit ve stejné d� evin�  a barv�  jako vchodové dve� e 
a okna. Pozinkovanou konstrukci a mechanizmus gará�ových vrat dodává n� mecká firma 
Torbau Sachsen. Tato firma je lídrem ve výrob�  výklopných gará�ových vrat ur� ených 
pro vyšší zatí�ení. Patentem naší firmy je montá� d� ev� ného k� ídla v kovové konstrukci 
gará�ových vrat. Technologie � eší problém kroucení  kovové konstrukce v zim�  i její 
rozší� ení se v letním období. (Patentový ú� ad v Polsku pod � íslem P384944) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barevné kombinace   

 dostupné jsou ekologické barvy lazurové, nebo krycí  od holandské firmy SIGMA. 
Námi pou�ité ekologické barvy a laky dávají d� evu p� kné zbarvení povrchu, vysokou 
kvalitu provedení a dlouhov� kost.  S mo�ností vybrání r� zných barev vnit� ní i 
venkovní strany oken podle barevné stupnice RAL. 
 
Certifikát   
EN  ISO 9001:2000 je v p� íloze a na { HYPERLINK "http://www.urzedowski.pl/"} 
nebo (galux.cz) 
 
Výrobní lh � ta  
-  6-10 týdn�   od podepsání závazné objednávky a slo�ení zálohy dle uzav� ené 
smlouvy. 

 

 



D� ev� ná podlaha LUXOR  
 
Jednolamelová podlahová deska LUXOR o ší� ce 190 mm. Vyrábíme ve d�evinách white 
meranti, dub, mahagon. Lze vyrobit podlahu ve stejných odstínech jako Vaše  okna. 
Výhody systému toploc: 
-horizontální ukládání, jednoduchý spojovací systémy bez lepidla, rychlá instalace, lehké, 
stabilní a pevné spoje, široká vrchní vrstva  
 
 

 

 
 


